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Terrassa  01 de enero de 2017 
 

 

Articulo / Article:  820  - TEX SAFETY 

 

 

Composición / Composition : 
 

100% Poliéster   
 

 Peso /  Weight: 130 gr/m2   +  5  %      

 Ancho / Width:  150 cm    +  2  % 

 Metraje Piezas  / Roll Lenght : 50,- mts. 

 

 

Caracteristicas del tejido / Fabric's Characteristics: 

 
 

 Solidez al lavado ISO 105-606 / Fastness to washing ISO 105-606: 4/5 

 
 Encongimiento al lavado a 40°C / Washing Shrinkage  at 40°C:  + 5% 

 
 Resistencia al frotamiento (ISO 105-X12) / Rubbing fastness (ISO 105-X12):  4/5 

 
 Resistencia a la tracción por urdimbre (BS EN ISO 13934-1:1999) / 

Tensile strenght warp (BS EN ISO 13934-1:1999:  790,37N 

 
 Resistencia a la tracción por trama (BS EN ISO 13934-1:1999) /  

Tensile strenght weft (BS EN ISO 13934-1:1999) : 369,23N 

 
 Certificado EN 20471 para los  colores: 2095 NARANJA A.V/2094 AMARILLO A.V/3206 

ROJO A.V / Certificate EN 20471 for colors:2095 NARANJA A.V/2094 AMARILLO 

A.V/3206 ROJO A.V     
 

 

 

Mantenimiento  / Care:  
 
 

 

 
 

 

Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación  de corte. Anula y sustituye el de enero de 2016. 
Note : We recommend to  test the article before cutting. This sheet cancels the older sheet from January 2016. 

 

 
 

 

 

 
 


