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Terrassa  01 de enero de 2024 
 

 

Articulo / Article:   910 – STORM ECO PFP WR 
 

 
Composición / Composition :    
 

1ª capa / 1st. layer:  100% Poliéster reciclado repelente al agua / Water repellent recycled       
polyester. 

 

 Peso / Weight:  70 gr/m2   +  5  %      
 Ancho / Width: 145 cm    +  2  % 
 Metraje Piezas  / Roll Lenght : 50,- mts. 

 

 
Características del tejido / Fabric's Characteristics: 
 
 

 Tejido muy ligero, 100% poliéster reciclado con tratamiento repelente del agua, de tacto suave y 
agradable. Es ideal para confeccionar prendas para resguardarse del viento y lluvia. Listo para 
estampar. /  Very light fabric 100% recycled polyester with water repellent and windproof treatment. It is 
ready for the printing. 
 

 Impermeabilidad / water column : 
 
 

  A prueba de agua y viento / Waterproof and windproof 
 

 Uso / Use: 
 

Estampación a 190ºC  y  45” (recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros 
de temperatura, tiempo y calidad) /  Printing at 190ºC , 45” (We recomend to make sublimation test to set 
termperature, time and quality parameters) 
 

 
 
 

 
Mantenimiento  / Care:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Se recomienda testar el artículo antes de la manipulación  de corte. Anula y sustituye el de enero de 2018. 
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